
Szablon do ustawienia k¹ta stycznoœci ig³y gramofonowej.

Jeœli czo³owa powierzchnia wk³adki jest odpowiednio du¿a i prostopad³a do osi wspornika ig³y,
mo¿na przymocowaæ do niej za pomoc¹ kawa³ka taœmy klej¹cej grafitowy wk³ad z o³ówka
automatycznego i kontrolowaæ poprawnoœæ kalibracji na poziomych liniach szablonu.

W³aœciciele wk³adek, których boczne krawêdzie s¹ równoleg³e do osi wspornika ig³y, mog¹ do
ustalenia prawid³owego k¹ta wykorzystaæ pionowe linie pomocnicze umieszczone na szablonie.

W przypadku, gdy ¿adna z podanych powy¿ej metod nie jest mo¿liwa do wykonania pozostaje
nam próba ustawienia k¹ta prowadzenia z wykorzystaniem wspornika ig³y jako naszego punktu
odniesienia. Jest to najtrudniejsze do zrealizowania rozwi¹zanie, lecz czasem jedyne. Wymaga
ono wiele cierpliwoœci i precyzji. Pewnym u³atwieniem mo¿e byæ zastosowanie latarki, lub silnej
diody LED, któr¹ ustawiamy w osi linii oznaczaj¹cej styczn¹ do rowka „sA”. Promieñ œwiat³a
skierowany na wspornik bêdzie rzuca³ za nim cieñ, który padaj¹c na liniê pomo¿e nam dokonaæ
w³aœciwej regulacji.

W pierwszej kolejnoœci regulujemy wk³adkê w punkcie A, dopiero póŸniej przechodzimy do
punktu B.

Robert Rolof
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http://rcm.com.pl/hobby/phono/kalibracja/kalibracja.php

taœma klej¹ca

wk³ad do o³ówka

Strona zosta³a przygotowana w formacie A4 i powinna byæ wydrukowana w skali 1:1. Czêœæ
drukarek mo¿e komunikowaæ brak mo¿liwoœci zmieszczenia ca³ej zawartoœci strony, które to
ostrze¿enie nale¿y zignorowaæ. Wa¿ne jest, aby opcjê “Dopasuj do strony”, która
powoduje niew³aœciwe odwzorowanie skali.
W pobli¿u górnej krawêdzi szablonu jest umieszczona skala o d³ugoœci 130 mm daj¹ca
mo¿liwoœæ sprawdzenia poprawnoœci skali wydruku.

wy³¹czyæ


